


آموزش کاربری پمپ سرم

OT-701



:فهرست مطالب

آموزش راه اندازی و کاربری دستگاه

معرفی هشدارها ، دلایل و نحوه ی رفع آنها

نحوه نظافت  و ضدعفونی دستگاه

گاه چک لیست بازرسی و نگهداری پیشگیرانه دست



(تدا)شرکت تدارکات درمان التیام: ارائه توسط 



کاربرد

باگاهدستاین.استبدنبهسیالاتتزریقهایدستگاهازیکیسرمپمپ
استفادهتشخیصییادرمانیفرآیندانجامبرایبدنبهمایعاتدقیقتزریق
.گرددمی

دقتابرامایعیکهمیشوداستفادهزمانیپمپهااینفیوژنازکلیحالتدر
تزریقاربیمبهمیکند،کارجاذبهاثردرکهمعمولی،سرمستبهنسبتزیاد

درمیتوانآنهاازتزریق،درتجهیزاتاینزیاددقتخاطربه.میشود
روقی،عقلبیداروهایتزریقپیوسته،اپیدورالبیحسینظیرکاربردهایی

.کرداستفادهدرمانیسرمواطفالدرمانی،شیمی

.ودشمییافتهاآمبولانسبرخیوهابیمارستاناکثردرپمپاینفیوژن



ویژگی های دستگاه

راحیطغلظتیهروسطحیکششهرباداروهااینفیوژنبرایدستگاهاین
.استشده
فادهاستقابلراحتیبهاستانداردهایمیکروستوسرمستهرنوعبرای

.داردراقهدقیبرقطرهوساعتبرلیترمیلیاساسبرتزریققابلیتواست
استشدهگرفتهنظردربرققطعوحرکتدراستفادهبرایباتری.
شودانتخابمختلفنوعچهارازتواندمیآلارمصدای.
باشدساعتبرلیترمیلییادقیقهبرقطرهتواندمیتزریقسرعتواحد.
دستگاهمکانیکیقسمت(FINGER CASSETTE)شووشستراحتیبه
.شودمیتمیزو
قطعهTUBE CLAMPودشمیشستهوشدهبازپیچیکتوسطراحتیبه.
شودمنتقلکامپیوتریکبهتواندمیدستگاهمهماطلاعات.(Option)



.پائینمحفظهازمایعپرشود1/3محفظهستسرمرافشاردهیدتا. 1
.دربپمپرابازکنید. 2

3 .Tube Clampرابهسمتچپفشاردهید.
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.رویپمپنصبکنید Sستسرمرابهشکل.4



.دگیرهستسرمرابازکنیدربراببندید.6

ستسرمراازمحلهایاشارهشدهبهدقت.5
.عبوردهید









A
B

C

D

E
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وصل کردن قطره شمار

لدقتکنیدجهتقطرهشمارمطابقشک
(.جهتسیمروبهپایین)

.ستسرمبهطورعمودیقرارگیرد

قطرهشماررادرمعرضنور:توجه
.یدخورشیدیانورشدیددیگریقرارنده

 سیم

 ست سرم

قطرهشماردرفضایخالیبینسطح
.مایعوقطرهچکانقرارگیرد

(میانی1/3)



؛ تنظیم ست1مرحله : راه اندازی دستگاه

دکمهPOWERهرافشاردهیدتادستگا
.روشنشود



جهتتنظیمنوعست:
.رافشاردهیدSELECT/IV SETدکمه


بادکمههایونوعراتنظیمکنید.



دکمهSET/CONFIRM رابزنید.

قابلیت استفاده نوع ست سرم               
از ست سرم

قطره        ست خاص15= یک میلی لیتر
قطره        ست سرم عادی20= یک میلی لیتر
قطره         میکروست60= یک میلی لیتر



؛ تنظیمات تزریق2مرحله 

باوسرعتموردنظردارو(Flow Rate)راوارد
.کنید
،پسازانتخابسرعتوحجمموردنظرتزریق

.رابزنید SET/CONFIRMدوبارهدکمه



باوحجمموردنظرتزریقداروراواردکنید.
درغیراینصورتمطابقشکلبدونمحدودیت

.راانتخابنمایید(چهارخط)تزریق

دوبارهSET/CONFIRMرابزنید.

چشمکمیزند،درصورتنیاز Vol. Limitوقتی
(:Limit)بهتنظیممحدودهحجمتزریق





اتصال دستگاه به بیمار 

هواگیریکنیدPurgeستسرمرابااستفادهازدکمه.1
.وبهدستبیمارمتصلنمائید

.رابزنیدتاتزریقداروشروعشودSTART/STOPدکمه.2

1

برسد(Limit)وقتیحجمدارویتزریقشدهبهحدتنظیمشده.3
KVO(1ml/h)دستگاهتزریقداروراقطعنکردهبلکهبهحالت

.ادامهدادهوشروعبهزدنآلارماتمامتزریقمیکند
.رابزنیدتاتزریققطعگرددSTART/STOPدراینحالت،دکمه

تگاهرابهمدتبیشازیکثانیهنگهداریدتادسPOWERدکمه.4
.خاموششود

.جهت هواگیری ست سرم و تزریق حجم زیادی از دارو  با سرعت بالا  استفاده می گرددPurgeدکمه : نکته



صفر کردن حجم تزریق شده

صفرکردنحجمتزریقشدهتنهادرحالتقطع
.تزریقممکناست

وقتیدکمهVOL.CLEARبیشترازیکثانیه
ریقفشردهشودصدایبوقیشنیدهمیشودوحجمتز

.شدهصفرمیشود



نمایش حجم تزریق شده


دکمهدادنفشاربازمانهردرمقدارتوانمی

رانظرموردنهائیحجمیالحظهآنتاشدهتزریقحجم
.کردمشاهده



:خطای تزریق را با روش زیر اصلاح نمائید

تفاوتدرکششسطحیمایعات.

تفاوتدراستانداردهایساختستهایسرم .

.  رافشاردهیدADJUSTدکمه-١

.جهتتغییراتاستفادهنمائیدوازدکمههای-٢

.رافشاردهیدSET CONFIRMدکمه-3

در موارد زیر خطای تزریق ایجاد می شود         





برای Adjustmentمقایر تنظیمی 
محلولهای مختلف

نوع محلول مقدار تنظیمی 
استاندارد 0%

(10)%Dextrose %+5تقریباً

(50)%Dextrose %+10تقریباً

TPN solution %+10~5تقریباً

TPN+fat-Soluble Vitamin %+20~10تقریباً



:نکته

.شودمیصفرAdjustmentشودخاموشدستگاههنگامیکه
Flowاولرقمدرشدهایجادکدبهحتماًآلارمبروزصورتدر Rateکنیددقت.

مقدار حجم محلول تنظیم شده–مقدار حجم محلول تزریق شده 

------------------------------------------×   Adjustment )%( =100مقدار 

مقدار حجم محلول تنظیم شده  

مثال ؛



هشدارهای احتیاطی

ازپمپتحتشرایطمحیطیذیلاستفادهنمائید..

دمایمحیطC°15 ~ 40(بدونتراکم)% 85 ~ 30رطوبتنسبی
پمپرادرمکانهایذیلنگهدارییانصبننمائید:

درمقابلنورمستقیمخورشیدیانورشدیددیگر
درجائیکهفشارهواافزایشیاکاهشمییابد
درمعرضگردوغباروگازهایمخربشمیایی
درمحلیکهلرزشداردیاسطحناهمواراست
درنزدیکیبخارییادیگروسایلگرمکننده
درجائیکهپمپدرمعرضافشانههایآبقراردارد
درمجاورتوسایلفرکانسبالا



هشدارهای احتیاطی

مصرفیجریانحداکثر)کافیانرژیمیزانباخروجیبهرابرقجریانسیم
12VA)کنیدمتصل.

تفادهاسازقبلکهشویدمطمئنشده،انداختهبکارباتریوسیلهبهپمپاگر
.ایدنمودهچک(غیرهوکمولتاژ:باتریشرایط)بودن،شارژنظرازراباتری
برقبهدستگاهاتصالجهت(دارارت)زمیناتصالدارایپریزهایازهمواره

.کنیداستفاده
رارقترازوضعیتیکدربطوریکهکنیدسوارخودمخصوصپایهرویراپمپ

مواجهدیدشضربهباسقوطاثردرپمپاگر.استثابتپایهکهشویدمطمئن.گیرد
.ریدبگیتماسشرکتفروشازپسخدماتواحدباوکردهمتوقفراعملکردشود،



هشدارهای احتیاطی

نصبحالتونکنیدپرظرفیتازبیشراسرمستSکنیدرعایتراسرمستشکل.
شمارقطرهتزریق،اتمامازپس(Drip Detector)دهیدقرارخودجایدررادستگاه.
تاسضروریسالیانهیاماههششبازدیدها،دستگاهعملکردازاطمینانبرای.

.بگیریدتماسJMSفروشازپسخدماتباشمااینکاربرای
فرماییدخودداریجدادستگاهدستکاریونمودنبازاز.
نماییداستفادهاستانداردهایستاز.
دستگاهباتریازباریکحداقلهفتهطولدرباتریعمرطولافزایشبرای

.نماییداستفاده
نکنیدواردحدازبیشفشارهادکمهروی.



باتری

ACرقبمنبعبافقطپمپازاگر.داردپذیریفسادقابلیتتدریجبهباتری

.یابدمیکاهشباتریکاراییزمانطیدرشود،استفاده
:دهیدانجامراایدورهبازدیدذیلروشهایمطابق

راپمپیکبارایهفتهحداقلباترینشانگروعملکردزمانکردنچکبرای•
.بیندازیدبکارباتریبوسیله

وسیلهبراپمپیکبارماهیاقلحدکنید،نمیاستفادهپمپازطولانیمدتاگر•
.کنیدشارژراباترییابیندازیدبکارباتری

.دهیدانجامرابازدیدایدورهبازدیدهایروشمطابقباریکماه6هرحداقل•



تمیز کردن

پاشیدهاهدستگرویبرمواددیگریاتزریقیمایعازقطراتیدستگاهباکارهنگامدرچنانچه
.کنیدتمیزمرطوبپارچهیکباراهالکهبلافاصلهاستشده
بکشیدبرقازآنراسیموخاموشرادستگاهدستگاه،کردنتمیزازقبلهمواره.
مثلقسمتهاییFinger CassetteTube Clamp, Drip Detector,دقتبهرا

طورهبتزریقاستممکنباشدچسبیدهپمپرویبهمایعاگر.کنیدپاکوکنترل
.نشودانجامصحیح

نکنیداستفادهالکلوتینرچونآلیحلالهایازکردنتمیزبرای.
نکنیداتوکلاویااستریلراپمپ.
ندهیدقراراشعهنورزیردستگاه.
کنیدخودداریشستشوهنگامدردستگاهپانلوآلارمهایلامپرویبرآوردنفشاراز.
نکنیدفروآبداخلبهراپمپ.



روش رفع آلارم علت علائم دیگر علامت آلارم

ربلولهستازمسیراصلیبیرونقرارگرفتهاستود
.پمپبازاست

Tube Clampولولهراازرابهسمتچپفشاردهید
.پمپخارجکنید

پسازهواگیری،سترادوبارهجایگذاریکنید.
دربپمپراببندیدومحکمکنید.

وجود هوا در 
داخل لوله 

.ست
------ AIR

.دربپمپراببندید
ز درب پمپ با

.است ------ DOOR

:عواملزیررابررسیوعلترارفعکنید
(.لولهتاخوردهاست)نصبلولهستاشکالدارد
انسدادرگیاخروج)مسیرتزریقبستهشدهاست

(.آنژیوکتازرگوقرارگرفتنزیرپوست
اگرعلتبرطرفنشدفشارسنسورانسدادراکاهش

.دهید

انسداد در 
.داخل ست ------ OCCL

.کابلبرقرابهسوکتمتصلکنید

اینآلارمبافشردنSTART/STOPقطعنمیشود
.وتزریقادامهمییابد

ولتاژ باتری
افت پیدا 
.کرده است

------ LOW  BATT



روشرفعآلارم علت علائمدیگر علامتآلارم

اظرفمحتویمحلولراتعویضکنیدوسطحمحلولر
قراردهیدوسترا1/3درداخلمحفظهروی

.هواگیریکنید

محلول
تزریقیدرحال
.اتماماست

------ EMPTY

:عواملزیررابررسیوعلترارفعکنید

Drip Detectorدرجایغلطنصبشدهاست.
وجودشکستگییاترکرویDrip.
سطحشیشهایDripکثیفمیباشد.
Dripدرمعرضنورمستقیمقرارگرفتهاست.

Drip 
Detectorبه

درستیمتصل

.نمیباشد

روی 1عدد
صفحهچشمک

.میزند

DRIP

راتنظیمنوعستسرمراتغییردادهواستفادهمجدد
.شروعکنید

درتنظیمنوع
ستسرم
اشتباهیرخ
.دادهاست

روی2عدد
صفحهچشمک

.میزند

روی3عدد
صفحهچشمک

.میزند



روش رفع آلارم علت علائم دیگر علامت آلارم

:ازمواردزیرمطمئنشدهوعلترارفعکنید
نوعستسرمراچککنید.
تنظیمستسرماشتباهاست.

محلولداخلظرفپایانیافتهاست.

ادهنوعستسرماستف
هشدهبانوعستیک
هبهدستگاهدادهشد

.تفاوتدارد

روی 4عدد 
صفحه چشمک 

.می زند

DRIP

روی 5عدد 
صفحه چشمک 

.می زند

:ازموردزیرمطمئنشدهوعلترارفعکنید
آیانشتیازستوجوددارد؟

.اگرموردبالاوجودنداشتستراتعویضنمایید

:نشت
درحالیکهدستگاه

Stop،شدهاست
Dripدهبیشاز

.قطرهرامیشمارد

روی  6عدد
صفحه چشمک 

.می زند

دربپمپرابازکنیدوگیرهرابهسمتچپ:الف
.حرکتدهید

.رابیرونآورده،بشوئیدFinger Cassette:ب
رادرجایخودقراردادهوFinger Cassette:ج

.تنظیماتراانجامدهید

Finger Cassette

روی 7عدد 
صفحه چشمک 

.می زند



روش رفع آلارم علت علائم دیگر علامت آلارم

.دستگاهراخاموشکنید:الف

.راصحیحنصبکنید(Tube Clamp)گیره:ب
.سترادرستقراردهیدودستگاهراروشنکنید:ج

Tube Clamp

درسترویست
.تنصبنشدهاس

روی 8عدد 
صفحه چشمک

.می زند
--------

.دستگاهراخاموشکنید:الف

رابهسمتچپحرکتClampدربپمپرابازکنیدو:ب
.دهید

.رادرستجاگذاریکنیدFinger Cassette:ج
.سترادرستقراردادهودستگاهراروشنکنید:د

Finger 
Cassette

درستنصب
.نشدهاست

روی 9عدد 
صفحه چشمک

.می زند --------

.دستگاهراخاموشکنید:الف

متصلاستودرستDrip Detectorمطمئنشویدکه:ب
.نصبشدهاست

طبهسطحشیشهاییرویسنسورهاراتمیزوسوکتمربو:ج
.اتصالبهدستگاهراکنترلکنید

.دستگاهراروشنکنید:د

Drip 
Detector

امتصلنیستی
درستنصب
نشدهاستیا
شیشهروی
فسنسورهاکثی
.شدهاست

روی 0عدد 
صفحه چشمک 

.می زند
--------



(PM)نگهداری پیشگیرانه

خرابمشکلات جزییکاملا سالمشرحبازدیددوره

روزانه

.پریز برق، کابل و دو شاخه برق ورودی را کنترل نمایید

.دستگاه را از نظر صدا، دما و بوی نامطبوع کنترل نمایید

.را پاس می کند Self-Testدستگاه 

.یددستگاه را از نظر شکستگی های بدنه و عدم نشتی مایع بررسی نمای

.اییدکنترل نم( چراغ، پیغام خطا و صدای آلارم)دستگاه را از نظر اجرای آلارم ها 

.نشانگرها کنترل شود/ نمایشگرهادستگاه از نظر عملکرد ظاهری 

.ترل نماییدکن( مطابق توصیه ی کمپانی سازنده)بدنه دستگاه را از نظر نظافت 



(PM)نگهداری پیشگیرانه

خرابمشکلات جزییکاملا سالمشرحبازدیددوره

هفتگی

.کنترل نمایید( مطابق توصیه کمپانی سازنده) محل استقرار دستگاه را 

.پایه نگهدارنده ی پمپ را کنترل نمایید

.دستگاه از نظر آلارم اتمام تزریق کنترل شود



(PM)نگهداری پیشگیرانه

خرابمشکلات جزییکاملا سالمشرحبازدیددوره

/ماهانه 

سه ماهه

.  را کنترل نماییددستگاه و نمایشگر عملکرد کلیدهای 

.کابل ارتباطی و بدنه ی قطره شمار پمپ سرم کنترل شود

.کنترل شود( OCCL)دستگاه از نظر اعلام آلارم انسداد 

مانند ( مطابق توصیه ی کمپانی سازنده)قطعات قابل شستشوی پمپ سرم 

Finger Cassette وTube Clampرا با آب گرم تمیز نمایید.

.ددپمپ سرم کنترل گر.....( سنسور هوا و سنسور درب پمپ و )کلیه ی آلارم ها 

.عملکرد و کارایی باتری دستگاه کنترل گردد

.ماییدکنترل ن( مطابق توصیه ی کمپانی سازنده)بدنه دستگاه را از نظر نظافت 



(PM)نگهداری پیشگیرانه

خرابمشکلات جزییکاملا سالمشرحبازدیددوره

شش ماهه

(توسط شرکت)

.اتصال مقاومت زمین حفاظتی دستگاه کنترل گردد

.مقاومت چاه ارت اندازه گیری گردد

.تست جریان نشتی زمین انجام گردد

.پمپ کنترل شود( L/M/H)تست فشار ماکزیمم و محدوده های انسداد 

.تست نشتی جریان بدنه انجام گردد

.گرددانجام باتری دستگاه کارایی تست 

.کنترل گردددستگاه یکلیه ی آلارم ها



(PM)نگهداری پیشگیرانه

خرابمشکلات جزییکاملا سالمشرحبازدیددوره

سالانه

(توسط شرکت)

.کلیه کابل ها و اتصالات کنترل گردد

Empty alarm وVOL.Limit alarm وReminder alarmرا کنترل نمایید.

رد نیاز با توجه به دستورالعمل و توصیه ی کمپانی سازنده، قطعات یدکی مو

.دستگاه توسط نمایندگی انحصاری کمپانی سازنده تعویض گردد

مپانی توسط نمایندگی انحصاری کی دستگاهتنظیمات و کالیبره پارامترها

.سازنده صورت پذیرد

.پذیردصورتمجازهایشرکتتوسطهادستگاهکیفیکنترل



اطلاعات شرکت تدا

:نشانی 

تمان تداکتهران، خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان بهار شیراز، خیابان نیرو، ساخ

۷۷۵۲۷۱۳۷: فکس ۲۳-۷۷۶۵۴۲۱۶: تلفن 

http://www.teda.ir:         آدرس سایت 
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